
新商品

瓦斯燃料
（天然氣/液態瓦斯）

熱媒燃料
（柴油/重油）

支援切換!

EQO-2000CNM/CLM
小型貫流鍋爐 換算蒸發量：2,000kg/h

東京都低NOx・低CO2小型燃燒設備A級認證

一鍵切換燃料

鍋爐效率97%
（四段控制）5:1調節比

５０ppm以下NOｘ排放量
O2=0% 換算

天然氣



燃料切換專用鍋爐 EQO-2000CNM/CLM

K0A0335
2022.06R

■規格表■外觀尺寸圖
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鍋爐及壓力容器安全規範
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設備電力

給水幫浦電動機

送風機電動機

噴燃幫浦電動機
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φ300
電源

電源輸入線

接地線（ D種接地）

14.0 以上
三相 200V 50/60Hz

5.5以上

80

（注）1.性能等等的表示依據（公益財團法人）日本小型貫流鍋爐協會的「小型貫流鍋爐性能表示指南」進行。
2.實際蒸發量是指給水溫度15℃，蒸氣壓力0.49MPa的飽和蒸氣的數值。
3.鍋爐效率是根據JIS B 8222-1993的熱損失法計算得出的，條件如下：蒸氣壓力0.49MPa、給水溫度15℃、
給氣溫度35℃。

4.假設誤差在以下允許範圍內。
鍋爐效率的誤差：±1%
燃燒量的誤差：±3.5%

5.燃料消耗量是根據以下燃料的低熱值來計算
     天然氣 ：40.6 MJ/m3(N) 液態瓦斯：93.7 MJ/m3(N)、46.4MJ/kg
     煤油：43.5 MJ/kg、密度0.80g/cm3 重油：42.7 MJ/kg、密度0.86g/cm3

6.燃料的重油請使用JIS 1種1號重油（硫磺含量不超過0.5質量％）。
7.鍋爐本體附有節能器。請確保給水溫度高於50℃。
8.當回收冷凝水等等給水溫度較高時，實際蒸發量基準可能會相應減少燃料消耗量。
9.安全閥排放口的(   )內為適用於戶外排放的排氣管口徑。

10.電源輸入線的粗細是指按照內線規程使用CV電纜配線的情況。

熱媒燃料

油槽鍋爐

柴油燃燒

當瓦斯供應停止時...

地震、緊急情況等基礎設施（主要燃料）供應停止時
可切換使用燃料（瓦斯⇔柴油）並繼續運行

瓦斯燃料

油槽鍋爐

瓦斯燃燒

最適用於需要穩定蒸氣供應的設施，如大型公共建築、BCP應急工業工廠、大型醫療機構等。
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